MUSZAKI TECHNOLOGIAI LEIRAS

MEKER KFT.

11DB HIiZLALDA EPULET

1. ITATAS

A hizok vizsziikségleteinek kielégitését nemesascél szopdkas hizo itatdcsésze biztosit-
ja, amely 75cm-es nemesacél itatoszarral keriil rogzitésre. A vizcsatlakozésa '4”-o0s, menetes.
Miikodésiiket tekintve egyszeriiek: billendpalca elnyomasa utan a szelepen keresztiil viz
aramlik a csészébe. A szelep 3 allasu, fokozatos vizateresztd képességil.

2. KORONGOS TAKARMANYBEHORDO RENDSZER

Az allomany takarmannyal torténd ellatasanak egyik alappillére, hogy a takarmany az
allatok szamara folyamatosan rendelkezésre 4alljon, lehetdleg egy olyan automata
etetOrendszer segitségével, amely kiilonosebb feliigyeletet és felhasznaloi ismereteket nem
igényel. A takarmanybehorddé meghajtd6 motor 0,75 kW teljesitményii, elegendé az 50mm
atmérdju  tiizihorganyzott behordocsévében talalhaté lancos, korongos behordokotél
mozgatdsdhoz. A takarmanytarol6 torony garata alol felvett tdpot a korongok kozott, egy zart
csorendszerben szallitja a kiilsé behordokor a termekhez. A termekben 1 soros behorddkor
osztja ki a takarmanyt az etetési pontokra. Onetetdnként 1db lesurrantas keriil beépitésre. A
csorendszer tartokonzolokkal kertil beépitésre. A surrantécsonk zarhato stuberével beallithato a
megetetni kivant helyek, illetve az dnetetdk szama. A rendszer kézi és automata vezérlésre is
kapcsolhatd. Ilyenkor az etetési idészakot, valamint annak hosszat és a szenzorvaksagot az
istallo folyosojara kiépitett vezérlészerkény automatikdja végzi. Az etetés akkor ér véget,
amikor az etetésre kijelolt teremben 1évo kor takarmanyérzékeldje érzékeli, hogy az utolso
etetési helyen nem surrant le a takarmény (tele van), mert a korong tovabb hordta az érzékeld
elé. Az etetés programozott €s automatizalt. A takarmanytarold torony garata alol felvett tapot
a korongok kozott, egy zart csérendszerben szallitja a kiilsd behordokor a termekhez.

A hizdk etetésére automata kombinalt Oneteték keriilnek beszerelésre, a takarmany
maximalis felhaszndlhatosdgat nagyban novelik. Az eteték megfelelnek az allatjoléti,
higiéniai és ergondmiai szempontoknak.

A TR2 egy allatbarat kialakitasi automata kombindlt dnetetd 20-22 hizd részére. A
sertéseknek a takarmany keresésénél tarniuk kell a talcat. Ez a tevékenység gondoskodik rola
- a sertések aktivitasatol fliggden - , hogy egyszerre csak csekély mennyiségli takarmany esik
az etetobe. A muanyag vaz kelléen robosztus kivitel, az allitokar pedig a konnyl takar-
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manyadagolast és a hosszl lizemorat biztositja. Az automata Oneteté méretei: 110 cm magas,
60 cm széles és 40cm mély. A miianyag tartaly 130 liter térfogatu.

A Blu’hox egy nemesacél koretetd talcabol és 10 itatdval ellatott automata onetetd. A
sertéseknek a takarmany keresésénél korbe kell tarniuk a talcat. Ez a tevékenység gondo-
skodik rola - a sertések aktivitasatol fliggden - , hogy egyszerre csak csekély mennyiségii
takarmany esik az etetébe. A nemesacél vaz kelléen robosztus kivitel, a nemesacél allitokar
pedig a konnyli takarmanyadagolast és a hosszl lizemorat biztositja. Az itatas itatoszeleppel
torténik. Az itatdszelep az etetOtalca felett talalhatd, mely egyuttal a talcara lehullott takar-
manyt nedvesiti. Az automata Onetetd méretei: 123cm magas, 72cm talcaszélesség. Max-
imalisan kb. 70 hizot képes ellatni a 70 liter térfogati miianyag tartaly, melyben a rozsda-
mentes boltozodasgatlo is megtalalhato.

3. SPIRALOS TAKARMANYBEHORDO RENDSZER

Az dllomany takarménnyal torténd ellatdsanak egyik alappillére, hogy a takarmény az
allatok szamara folyamatosan rendelkezésre alljon, lehetdleg egy olyan automata etetérendsz-
er segitségével, amely kiilondsebb feliigyeletet és felhasznédldi ismereteket nem igényel. A
modern takarmanyozasi technikakat 6tvozd, a kor technikai kovetelményeinek megfeleld
spirdlos szaraz takarmanybehord6 rendszer alkalmazaséaval oldjuk meg a hizlaldai épiilet al-
lomanyanak etetését.

Az automata takarmanybehord6 rendszer a takarmany maximalis felhasznalhatosagat
nagyban noveli illetve az éldémunka koltséget csokkenti.

Az etetés szempontjai:

» a hizok naponta tobbszor kapnak friss takarmanyt és vizet

* avizet és a takarmanyt egyidejiileg, ugyanazon a helyen kapjak

* ahizok sajat maguk hatarozzdk meg a takarmany mennyiségét etetésenként

» az etetések kozott sziinetek vannak, amik a tovabbi takarméanyfelvételt stimulaljak.

A meghajtoegység 0,75kW teljesitménye elegendd az 75mm atmérdjit PVC  be-
hordocsdveében talalhatd spirdlvonal mozgatasahoz. A takarmanytarold torony garata alol fel-
vett tapot egy zart csOrendszerben széllitja egy vonalban a termekben. A csOrendszert az
¢épiilet tetdszerkezetéhez rogzitjiik. Az etetdk folé szerelt teleszkOpos surrantocsonk zarhato
suberével beallithatd a megetetni kivant helyek szama. A rendszer kézi és automata vezérlésre
is kapcsolhato. Az etetés akkor ér véget, amikor az utolso etetési hely utan elhelyezett takar-
manyérzékeld szenzor érzékeli, hogy az utolsé etetési helyen nem surrant le a takarmény (tele
van).

4. SZELLOZESTECHNIKA - OLDALFALI VENTILATOR

A szelldzésvezérlés atmenet nélkiili fordulatszamvezérléssel biztositja a megfeleld
istalloi klimat. Ezaltal mindig a megfeleld mennyiségli 1égcsere valdosul meg, valamint biz-
tositjuk az allatok szdmara a megfeleld hdmérsékletet (a kiilsé kornyezeti hatdsok, hdmérsék-
let figgvényében). A vezérld rendelkezik hiités-fiités vezérld kimenettel, valamint a csomag
tartalmazza az risztoegységet. Az egység a bedllitott riasztasi értékek elérésekor hangjelzést
ad ki a szirénan keresztiil, amennyiben barmely istallo belsé hémérséklete ezt indokolja.
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A nagyteljesitményli 230V/50Hz-en miikodo ventilatorok a legmagasabb mindséget
jelentik kompromisszumok nélkiil. A lapatok kialakitasa, kiegyensulyozottsaga, valamint a
vilanymotor tekercselése mind biztositja a hosszu élettartamot.

A kifejlesztett rendszer kifejezetten azzal a céllal késziilt, hogy egyenletes levegdztetést
biztositson minimalis energiafelhasznalas (aram- és hokoltségek) mellett. Ennél a rendszernél
a szelloztetés minden terem esetében kiilon vezérelhetd. A termenkénti klima komputerek
(vezérlok) rendelkeznek szelldzé funkcidval, amely a beallitot homérséklet alatt folyamatos
vezérlésrol atallnak az i1dokozonkénti rovid, de intenziv atoblitésre. Ezzel a hizlaldaba
érkezett 25-30kg-os malacok hizlaldaban t6ltott elsé idoszakat kdnnyitik meg, mivel ez a hi-
zlalas legkényesebb része.

6. PADOZAT

A hizlalda padozatkialakitdsa a modern sertéstartasban mindig betonracs padozatot
jelent. Ez a padozatfajta a tartossagon kiviil, a higiéniat és allatkomfortot is garantalja.

A betonracs mérete eltérd lehet, de mindegyik az eldirt szabvanyokhoz igazodik. A
teremben lefektetett racs egyenkénti mérete 40 cm széles, 8 cm vastag és 1,7 cm réseltséggel
rendelkezik. Ez a résméret lehetOvé teszi a tragya és tragyalé problémamentes lehullasat.

7. KARAMRENDSZER

A karamrendszerek lehetévé teszik, hogy az istallo méretétdl, kialakitasatol
fiiggetlentil kivitelezhetd legyen a kivant kutricaméret.

A karamrendszer €és annak kutricai 100 cm magas €s 35 mm vastag nagyszilardsagt
kazettds mlianyag valaszelembdl és nemesacél acélszerkezet 3 mm falvastagsagii kombina-
ciojabol késziilnek. A milanyag panelelemek folé 1 sor tiizihorganyzott 17-os csé Kkeriil
beépitésre, amely a stabilitas mellett, szelldsebb, vilagosabb tagoltsagot biztosit.

A PVC és nemesacél elemek rendkiviil ellendlloak a nagy igénybevételnek, konnyen
¢s kevés vizmennyiséggel tisztithatoak, tovabba biztositjak a higiéniai feltételeket €s a hosszl
¢lettartamot.

A kardmrendszer falhoz csatlakozo elemei tiplikotésti nemesacél csavarokkal rogzitet-
tek, a padozathoz a valaszfalakat az oldalfalmerevitok és oldalfal erdsité labakon keresztiil
rogzitjiik specialis, racspadozathoz illeszked6 nemesacél anyagu padozatrogzitésekkel.

8. MAGASNYOMASU EVAPORATIV HUTES

A telepen hizlalda tipusu épiiletet latunk el a hiitéstechnika ezen tipusaval. Az evap-
oracids hiités 1ényege, hogy rendkiviil magas nyomason (kb. 70 bar) vizet porlasztunk el a
légtérben, igy a vizmolekulak igen kis dtmérdvel rendelkeznek. Emiatt hozzatapadnak mas, a
levegében megtalalhatd molekuldkhoz, amik teremhémérsékletiiek. Ezaltal a vizmolekuldk a
kornyezetiiktol hot vonnak el, tehat hiitik azt. Optimalis esetben akar 8-10 Celsius fokkal is
csOkkenthetd a terem hdmérséklete.
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A rendszer magasnyomasu vizszivattyubol all, melyet a vezérld szabalyoz. A termek
homérsékletét és paratartalmat szenzor koveti nyomon és ad jelet, ha sziikséges a hiités az
egyes termekben.

A vezérld egység segitségével lehetdség van a hiités illetve paratartalom szabaly-
ozéasara, levegd tisztitas funkciod, aztatas funkcid, mosas funkcid hasznalatara, idézitéssel.
Amikor a porlasztas, azaz a hiitési ciklus befejezodik, a rendszerbdl a viz kiiiriil és a favokak
csepp- €s folydsmentesen zdrnak. A nyari tizem utdn mindig ellendrizni kell a favokak és a
szlirok allapotat. Ahol az atlagosndl koszosabb a rendszerbe taplalt viz, eldszlird hasznalata
javasolt.

Az egyenletes hutés elérése érdekében, a hizlaldak hosszanti tengelyével
parhuzamosan & 10 mm rozsdamentes acél vonalsugéarzokra rogzitett, egy irdnyba porlasztd
rozsdamentes acél (J150um) furata csepegésgatloval szerelt fuvokakkal terveztik, a teriilet
felett a mennyezeten 1.8 — 2 méter magassagban rogzitve.

A parésito rendszerek megfelelé mitkddéséhez minimum lagyitott ivovizre van sziik-
ség, hogy a specialis fuvokak furatai, valamint a rendszer bels6 részei ne vizkovesedjenek. A
rendszerbe iker oszlopos, folyamatos (valtott) lizemii, mennyiség vezérelt, ioncserés elven
mukdodo, ipari vizlagyitd berendezés keriil beépitésre

9, HIDMERLEG

» siktetejli kialakitas

» [P 68 védettségli mérlegcellak

+ digitalis mérlegterminal

» mikroprocesszoros tomegmérd féegység

* szamitogépes kimenet, tomegnyomtatas kisérdadatokkal

+ III. osztalypontossag

» Osszeszereléshez elég egy daru /legnehezebb elem 3 tonna/

Ez az alvéz tipus hosszanti és kdzbensd tartokkal, mérétraverzekkel, valamint mérleg-
cellakkal felépitett acélhid. Az alapmodul 6 db, mig a hosszabb kivitelti 8§ db ugyanilyen ti-
pusi mérlegcellat tartalmaznak. A mérlegcelldk beépitései olyan kialakitasuak, melyek
lehetdvé teszik az Onbedllast. A sulyerdt onbealld hidallvanyok kozvetitik a mérlegcellakra
oly modon, hogy azok minden irdnyban elmozdulhassanak. A kamionmérleg mozgésat rugal-
mas hossz és oldaliitk6z6k hataroljak be, alaphelyzetbe vald visszaallitasat a mérlegcellak on-
visszaallos kialakitasa biztositja. A hidszerkezetre felszerelt litk6z0k rugalmas iitkdzést biz-
tositanak a mérleg €s a feljard illetve az akna €l védo vasa kozott, ezaltal elkeriilve a tiszta
fémes litkozés karos hatasait. A mérlegcellak kabelei a mérleghidon elhelyezett csatlakozo-
dobozban vannak kozdsitve, innen a jelek egy mérdkabelen keresztiil jutnak el a
mérdmiiszerbe, ami digitalisan jelzi ki a hidon 1év0 jarmi tdmegét. A mérémiiszer rendelkezik
RS-232 szamitogép kimenettel, igy a Kozati hidmérleg nyilvantartdé program segitségével a
Megrendeld altal biztositott PC-n és nyomtaton keresztiil képes a mérlegjegy nyomtatasra. A
mérlegszerelés igen egyszerlien €s gyorsan elvégezhetd. A felépitésbdl adoddan a mérleg
rendkiviil csekély karbantartasi raforditds mellett lizemeltethetd, mas beépitési helyre kon-
nyen, gyorsan attelepithetd.



