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Építmény megnevezése: Sertéstelep rekonstrukciója és bővítése

Építés helye: 4700 Mátészalka, Meggyesi út 2. szám.

Tervező:  Hadháziné Katona Judit E-15-0295
Szerkesztő: Nyiri Róbert

NYIR-CONSTRUCT MÉRNÖKIRODA KFT.
Székhely: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 65.

  Adószám: 25998391-1-35  Cg. szám: 15-09-084491
        tel.: 30/185-7510    e-mail: nyirirobi@gmail.com

Építtető:  Méker Kft.
  4700 Mátészalka, Kórház u. 11.

K - 7.3

10. ÉS 11. ISTÁLLÓ
METSZETEK M1:100

B - B

RÉTEGRENDEK:
1.
meglévő aljzatbeton
meglévő kavicságy
talaj

2.
15 cm  aljzatbeton (C25/30-XC2-XA2-24-F2 1 sor 8as 15/15 térháló beépítésével
2 rtg.  PE fólia
15 cm  tömörített kavicságy Trg95%
  termett talaj

3.
10 cm  szendvicspanel PIR töltető 0,6/0,5 RAL9006
  meglévő keményfa tetőléc 10/10 cm
  meglévő keményfa szarufa 15/15 cm


